
 

 
Cerâmica de Pegões J.G. Silva, S.A. 

 2985-133 Santo Isidro Pegões  
09 

NP EN 771-1 2011+A1 2016 
Tijolo cerâmico P, para utilização em alvenaria protegida não resistente, com exposição passiva e requisitos acústicos, térmicos e de resistência ao fogo 

Designação Comercial: 30x20x04 30x20x07 30x20x09 30x20x11 30x20x15 30x20x22 

Declaração de desempenho TI010617302004 TI010617302007 TI010617302009 TI010617302011 TI010617302015 TI010617302022 

Dimensões (mm): 294x193x40 294x193x70 294x193x90 294x193x110 294x193x150 294x193x220 

Categoria de tolerância: T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Configuração: 

 
Desenho 

      

Descrição 
Tijolo de furação horizontal 

com estrias de reboco 
Tijolo de furação horizontal 

com estrias de reboco 
Tijolo de furação horizontal 

com estrias de reboco 
Tijolo de furação horizontal 

com estrias de reboco 
Tijolo de furação horizontal 

com estrias de reboco 
Tijolo de furação horizontal 

com estrias de reboco 

Resistência à compressão média:                 5,5 N/mm2 4,5 N/mm2 3.2 N/mm2 3,0 N/mm2 2,8 N/mm2 2.5 N/mm2 

Direção da carga:  ⊥ à face do leito  ⊥ à face do leito  ⊥ à face do leito  ⊥ à face do leito  ⊥ à face do leito  ⊥ à face do leito 

Categoria: II II II II II II 

Teor em sais solúveis activos: S0 S0 S0 S0 S0 S0 

Reação ao fogo: (Euroclasse) A1 A1 A1 A1 A1 A1 

Permeabilidade ao vapor de água: 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 

Isolamento 
acústico: 

Massa volúmica bruta 969 Kg/m3 937 Kg/m3 826 Kg/m3 746 Kg/m3 733 Kg/m3 687 Kg/m3 

Categoria de tolerância D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Configuração Ver desenho Ver desenho Ver desenho Ver desenho Ver desenho Ver desenho 

Condutibilidade térmica: 0,23 W/mK 0,23 W/mK 0,23 W/mK 0,23 W/mK 0,23 W/mK 0,23 W/mK 

Durabilidade gelo/degelo: Não deixar exposto Não deixar exposto Não deixar exposto Não deixar exposto Não deixar exposto Não deixar exposto 

Substâncias perigosas DND DND DND DND DND DND 

 


